AquaHot - en 'kogende vandhane' fra InSinkErator

Hvorfor vente, når du kan få næsten kogende vand direkte fra hanen? AquaHot har allerede kogt vandet for dig. Ingen grund til at fylde kedlen og vente på, at vandet skal koge - på få sekunder er der klar til servering. AquaHot er tids- og energibesparende og vil gøre din hverdag meget lettere.


Hvad enten du tilbereder pasta, kæmper med genstridige madrester i fade og gryder, laver kaffe eller varmer babyens flaske, så er AquaHot med det dampende varme vand installeret lige ved vasken og er klar på samme tid som dig. Temperaturen kan justeres, så du får den helt rette temperatur til fx grøn te eller stempelkaffe. 

Denne vandhane fra InSinkErator er let at installere og fås i skinnende krom. 

AquaHot letter din hverdag...
	
	Når du først har fået installeret en vandhane med dampende varmt vand, vil du ganske enkelt ikke kunne forstå, hvordan du nogensinde har kunne klare dig uden. AquaHot har mange anvendelsesmuligheder, vi nævner her nogle stykker:

 

Madlavning:
 

· Lave te, kaffe og andre varme drikke 

· Tilberedning af pasta eller ris 

· Optøning af frostvarer 

· Tilsætning af vand til tørrede fødevarer 

· Varme flasker og mad 

 

Rengøring etc.:
· Opvask 

· Fjerne låg fra krukker 

· Fjerne voks og stearin fra lysestager 

· Rengøring uden skarpe kemikalier 

· Fjerne etiketter fra beholdere 

· Give sølvtøjet ekstra glans 

· Fylde af varmedunken  

 


Hvordan virker AquaHot?
	
	Der installeres en diskret 2,5 liters beholder i rustfri stål under vasken, og varmtvandshanen monteres enten på køkkenbordet eller vasken. Vandet passerer igennem filtret, inden det varmes op. Temperaturen kan justeres på varmtvandsbeholderen, så man kan ramme den perfekte temperatur til fx grøn te eller stempelkaffe.

 

Systemet er udstyret med en unik kalkreduktionsteknologi, som beskytter varmeelementerne i områder med hårdt vand og sikrer, at produktet virker pålideligt i årevis.

 

Selve filtret udskiftes hurtigt med et drej. Vandtilførslen lukkes automatisk af ved hjælp af en indbygget spærreventil, mens filtret skiftes ud.

 

AquaHot kan levere op til 60 kopper på en time med et energiforbrug, der er mindre end en 40 Watt pæres. Desuden forbruger AquaHot 80 % mindre elektricitet, end hvis vandet opvarmes på et elkomfur.


Installationsvejledning
	
	 

 

1. Installér vandhanen
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2. Montér beholderen
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3. Slut vandhanen til beholderen
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4. Tilslut filtreringssystemet
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5. Tilslut vand
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6. Tilslut strøm
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